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 Î ENSEIGNES LUMINEUSES, MAQUETTES, PROJECTEURS, DROP PAPER : 
SUSPENDRE CE MATÉRIEL NÉCESSITE DE DISPOSER D’UN CÂBLE ADAPTÉ.

 ♦ Son nom technique ? L’élingue. Une pièce maîtresse capable de supporter jusqu’à  
80 kg par point d’accroche1. 

 ♦  La drisse, elle, ne résiste qu’à une charge de 5kg par point d’accroche. 

 ♦  Lampes, suspensions, enseignes lumineuses, mais aussi tables, mobilier, maquettes 
ou panneaux de bois décoratifs… Concrètement, on peut tout élinguer1 - ou presque 
si l’infrastructure des sites le permet2.

DE L’ÉLECTRICITÉ DANS L’AIR

LUMIÈRE D’AMBIANCE 

VOTRE PLAN D’IMPLANTATION EN 6 POINTS

3
4
5

BON À SAVOIR

+

Le règlement interne des pavillons peut limiter la performance des élingues/ drisses. Dans certaines 
zones, pour des raisons de sécurité, soit le poids maximum est limité à 45 kilos, soit aucun point 
d’accroche n’est disponible. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le 
Service Exposants VIPARIS.

Un stand visible passe aussi par des jeux de lumière, une signalétique et une décoration 
bien pensés. VIPARIS fournit tout le matériel nécessaire à l’accrochage de votre éclairage 
suspendu. Enseignes lumineuses, kits lumière… Afin de vous simplifier la tâche, un florilège 
de possibilités est disponible pour éclairer votre espace. Vous trouverez également des 
drops ou des rolls up pour une signalétique personnalisée.
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1. Sauf exceptions.  
2. Ces prestations sont disponibles sur notre catalogue en ligne pour les sites de Paris Expo Porte de Versailles, Paris Nord Villepinte et Paris le Bourget. 
Pour tous les autres sites, merci de nous adresser une demande de devis ou de prendre contact avec le Service Exposants.



 ♦ La mise en place d’élingues ou drisses par nos équipes techniques ne comprend pas 
l’accrochage de vos objets à suspendre. 

 ♦ Pour l’accrochage de vos équipements, veuillez contacter le Service Exposants VIPARIS 
afin d’établir un devis personnalisé adapté à vos besoins.

 ♦  Votre projet d’élingage sera soumis à notre service de validation technique. Il doit en 
effet respecter le règlement de décoration de l’organisateur de l’événement ainsi que 
les normes de sécurité en vigueur. 

 ♦  Pour être validées, seules les demandes accompagnées d’un plan d’implantation 
mentionnant précisément la position cotée de chaque point d’accroche, ainsi que la 
hauteur, le poids et la nature de l’élément suspendu seront prises en compte par nos 
services.

 ♦ Votre matériel sera alors accroché au-dessus de votre stand par vos soins ou par nos 
techniciens spécialisés selon vos indications. 

 ♦ Pensez bien à prendre en compte leur puissance lorsque vous choisissez votre coffret 
électrique principal.

 ♦  Notre conseil : le câble d’alimentation est généralement livré nu aux deux extrémités. 
Sur certains sites, il vous faut prévoir les prises et raccordements nécessaires pour les 
relier à votre coffret électrique*.

 ♦ Afin que votre matériel suspendu puisse être installé en hauteur, avec les élingues et 
câbles, n’oubliez pas de préciser ses cotes et la hauteur de suspension souhaitée. Nos 
techniciens spécialisés feront le reste. 

* Valable sur les sites Paris Expo Porte de Versailles, Paris Nord Villepinte et Paris Le Bourget.
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☑ La pose et la dépose des élingues ou drisses.

☑  Une assistance technique tout au long de 
l’événement.

VIPARIS VOUS GARANTIT 

+

☑ L’installation et la reprise des câbles électriques sur votre stand par nos techniciens agréés.

☑  Une assistance technique tout au long de l’événement.
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Surtout, pensez bien à nous adresser un plan 
précis. À défaut, tout déplacement d’élingue 
ou drisse déjà posée vous sera facturé (sous 
réserve de faisabilité technique).

DE L’ÉLECTRICITÉ DANS L’AIR3
Pour pouvoir raccorder électriquement vos équipements suspendus, des câbles 
électriques aériens sont indispensables. 



Pont lumière, kits linéaires, cerces*… Derrière ces appellations techniques se trouve la 
clé d’un stand visible. Destinés à l’éclairage, ces équipements déterminent en effet son 
ambiance et sa couleur. C’est dire si leur choix influence le climat que vous donnerez à 
votre stand. 
* Disponibles uniquement sur nos sites Paris Expo Porte de Versailles, Paris Nord Villepinte, Paris Le Bourget.

DES KITS COMPLETS
Les kits ponts lumières proposés par VIPARIS comprennent :

 ♦ La location de projecteurs.

 ♦ La pose des élingues et l’accrochage du pont lumière.

 ♦ La descente d’alimentation et le raccordement électrique.

 ♦ La maintenance technique tout au long de l’événement.

VOS JEUX DE LUMIÈRES
Lumière chaude ou froide : une simple affaire de goût ? En réalité, ces deux types 
d’éclairages ont des atouts distincts :

 ♦ La lumière chaude se diffuse largement sur l’ensemble de votre stand. Elle donne une 
ambiance chaleureuse.

 ♦ La lumière froide, elle, vise à mettre en valeur des produits ciblés. Bijoux, maquettes, 
vitrines, prototypes… Elle n’a pas son pareil pour braquer les regards sur des objets spé-
cifiques, les rehausser et leur donner du relief. Plus directe, elle attire l’attention de tous.

 ♦ Mixés, ces deux éclairages permettent d’élaborer des jeux de lumière qui, tout en flattant 
les pièces maîtresses, donneront plus qu’une ambiance à votre stand : une atmosphère. 

LA LUMIÈRE SOUS TOUTES SES FORMES
Kit linéaire, carré ou circulaire ? Tout dépend du style de votre décoration et de vos 
objectifs. Pleins feux sur votre stand :

 ♦ Un kit carré ou kit grill contribuera à structurer la lumière en soulignant des contours 
de forme géométrique. 

 ♦ Circulaire, la cerce diffusera, elle, une lumière plus design. Elle est idéale pour donner 
une dimension architecturale à votre espace. 

 ♦  Par exemple, un kit cerce de trois mètres de diamètre peut projeter une lumière aux 
contours arrondis au milieu d’un stand carré de 5 x 5. Une manière de sublimer son 
esthétique.
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Pour ce type de prestations, la 
puissance électrique consommée doit 
être commandée en supplément.

VIPARIS VOUS GARANTIT 
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☑ L’installation et la dépose du kit pont lumière sur votre stand.

☑ Le réglage lumière la veille de l’événement. 

☑  Une assistance technique tout au long de l’événement.



Pour en savoir plus sur nos prestations, appelez-nous au 01 40 68 16 16. 
De 9 h à 18 h, du lundi au vendredi.  

 
Retrouvez notre chat en ligne. 
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1. L’orientation du stand : préciser les allées de circulation et les stands voisins facilitera 
le repérage de votre stand par les équipes techniques.

2. La superficie : mentionner les cotes de votre stand est essentiel. Il faut par exemple 
indiquer si c’est un 9m2, de 3 mètres par 3.

3. La forme : il doit être possible de savoir s’il est carré, rectangle ou en « N ».

4. La localisation des élingues/drisses sur le stand est indispensable : c’est elle qui 
permet de les accrocher au bon endroit. Il vous faut donc repérer l’endroit le plus 
judicieux et préciser la position cotée de chaque point d’accroche, ainsi que les 
hauteur, poids et nature des éléments à suspendre.

5. Les coordonnées de votre stand (allées, numéro de stand et nom d‘enseigne), 
doivent être indiquées.

6. Préciser les dates de création et de dernière mise à jour de votre plan d’implantation 
est un vrai plus pour les techniciens.

Pour que vos élingues, drisses, câbles, matériels et objets décoratifs soient suspendus 
à l’emplacement idéal, il est indispensable de nous faire parvenir un plan d’implantation 
complété.

Un bon plan recense six points clés :

L’ÉCLAIRAGE DE A À Z :
Pour que votre kit lumière soit installé à l’endroit idéal, un plan d’implantation est 
indispensable. Il doit mentionner la hauteur d’accrochage souhaitée et le poids des éléments 
de signalétique ou de décoration supplémentaires que vous souhaiteriez accrocher sous 
le pont lumière.
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Kits linéaires 3C, 3F, 6C ou 6F : plusieurs types de kits existent. 

• Le chiffre correspond au nombre de mètres linéaires. Un kit linéaire 3C mesure ainsi trois mètres de long. 

• Quant aux lettres, elles désignent la tonalité de la lumière : « C » pour lumière chaude, et « F » pour 
lumière froide.


